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Keine neue Akten 
Mail vom 15.04.2019 7 SGD-Süd 

  



From: Graf, Elke (SGD Süd) [mailto:Elke.Graf@sgdsued.rlp.de]
Sent: Monday, April 15, 2019 12:59 PM
To: Fröhlich, Dr. Jürgen
Cc: Kallweit, Lamiel (SGD Süd); Müller, Uwe (SGD Süd)
Subject: AW: Neuauslage Planfeststellung; Deponie Mainz-Laubenheim

Hallo Herr Dr. Fröhlich,

uns liegen bisher nur die Akten vor, die auch im letzten Sommer in der öffentlichen Auslage waren. Üblicherweise wird uns ein Antrag auch nur
vollständig vorgelegt.

Sie könnten daher nur in die Akten Einsicht nehmen, die Sie bereits kennen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Elke Graf

Abteilung 3

Referat 31 Zentralreferat Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft,Bodenschutz

STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION SÜD

Friedrich-Ebert-Straße 14

67433 Neustadt an der Weinstraße

Telefon 06321 99-2479

Telefax 06321 99-3-2479

elke.graf@sgdsued.rlp.de

www.sgdsued.rlp.de

--

Die E-Mail-Adresse ist aus technischen Gründen nicht für den Empfang signierter E-Mails geeignet.

Aw: FW: Neuauslage Planfeststellung; Deponie Mainz-Laubenheim  

1 von 3 03.05.2019, 20:31
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       VERFÜLLUNG UND RENATURIERUNG DES STEINBRUCHS LAUBENHEIM
       Genehmigungsplanung  -  WAT Ingenieurgesellschaft mbH

Positivkatalog

Anlage Nr. 8
1/6

Abfall- 
schlüssel 

gemäß 
AVV

Abfallbezeichnung Bem.

1 ABFÄLLE, DIE BEIM AUFSUCHEN, AUSBEUTEN UND GEWINNEN 
SOWIE BEI DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN BEHANDLUNG 
VON BODENSCHÄTZEN ENTSTEHEN  

01 01 Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen  
01 01 01 Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen  
01 01 02 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen  

01 03 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von 
metallhaltigen Bodenschätzen  

01 03 04 * Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von 
sulfidischem Erz

01 03 05 * andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten
01 03 06 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 

01 03 05 fallen
01 03 07 * andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 

chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen
01 03 08 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 

fallen
01 03 09 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von 

Rotschlamm, der unter 01 03 07 fällt
01 03 99 Abfälle a. n. g.

01 04 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von 
nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

01 04 07 * gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 
chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 
04 07 fallen

01 04 09 Abfälle von Sand und Ton
01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 

fallen
01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 01 04 07 fallen
01 04 12 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung 

von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 
11 fallen

01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 01 04 07 fallen

01 04 99 Abfälle a. n. g.
01 05 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle

01 05 04 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen
01 05 05 * ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle
01 05 06 * Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 05 05 und 01 05 06 fallen
01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen
01 05 99 Abfälle a. n. g.
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Abfall- 
schlüssel 

gemäß 
AVV

Abfallbezeichnung Bem.

10 ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN
10 01 Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19)

10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von 
Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt

10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung
10 01 05 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in 

fester Form
10 01 07 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in 

Form von Schlämmen
10 01 24 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung
10 01 25 Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für 

Kohlekraftwerke
10 01 26 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 01 99 Abfälle a. n. g.

10 02 Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie
10 02 01 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke
10 02 02 unverarbeitete Schlacke
10 02 07 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 02 08 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 

07 fallen
10 02 12 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 02 11 fallen
10 02 13 * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten
10 02 14 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 02 13 fallen
10 02 15 andere Schlämme und Filterkuchen
10 02 99 Abfälle a. n. g.

10 03 Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie
10 03 05 Aluminiumoxidabfälle
10 03 23 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 03 24 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 03 23 fallen
10 03 25 * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 

Stoffe enthalten
10 03 26 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 03 25 fallen
10 03 99 Abfälle a. n. g.

10 09 Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl
10 09 05 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen
10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 09 05 fallen
10 09 07 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen
10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 09 07 fallen
10 09 13 * Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten
10 09 14

Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen
10 09 99 Abfälle a. n. g.
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AVV

Abfallbezeichnung Bem.

10 10 Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen
10 10 05 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen
10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 10 05 fallen
10 10 07 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen
10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 10 07 fallen
10 10 13 * Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten
10 10 14

Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen
10 10 99 Abfälle a. n. g.

10 12 Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen 
Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug

10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen
10 12 06 verworfene Formen
10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach 

dem Brennen)
10 12 09 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 12 10 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 12 09 fallen
10 12 99 Abfälle a. n. g.

10 13 Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen 
aus diesen

10 13 01 Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen
10 13 04 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk
10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)
10 13 07 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen
10 13 12 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 13 13 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 13 12 fallen
10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme
10 13 99 Abfälle a. n. g.
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schlüssel 

gemäß 
AVV

Abfallbezeichnung Bem.

17 BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON 
VERUNREINIGTEN STANDORTEN)

17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 06 * Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und 

Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 02 Holz, Glas und Kunststoff

17 02 01 Holz
17 02 02 Glas
17 02 03 Kunststoff
17 02 04 * Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 03 01 * kohlenteerhaltige Bitumengemische
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 03 03 * Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 05 Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und 
Baggergut

17 05 03 * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 05 05 * Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt
17 05 07 * Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

17 06 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe
17 06 03 * anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 

Stoffe enthält
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 

fällt
17 08 Baustoffe auf Gipsbasis

17 08 01 * Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 08 02

Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle

17 09 01 * Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten
17 09 02 * Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB- haltige 

Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB- haltige 
Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren)

17 09 03 * sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die 
gefährliche Stoffe enthalten

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
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Abfall- 
schlüssel 

gemäß 
AVV

Abfallbezeichnung Bem.

19 ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN 
ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG 
VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER 
FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE

19 01 Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen
19 01 05 * Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
19 01 07 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
19 01 10 * gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung
19 01 13 * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
19 01 14 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, die unter 19 01 13 fällt
19 01 15 * Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält
19 01 16 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt
19 01 17 * Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 01 18 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen
19 01 19 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung
19 01 99 Abfälle a. n. g.

19 02 Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen 
(einschließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation)

19 02 05 * Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

19 02 06 Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 02 05 fallen

19 03 Stabilisierte und verfestigte Abfälle
19 03 04 * als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle
19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen
19 03 06 * als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle
19 03 07 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen

19 04 Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung  
19 04 01 verglaste Abfälle  

19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.  
19 08 02 Sandfangrückstände  

19 09 Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
oder industriellem Brauchwasser  

19 09 01 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände  
19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung  
19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung  
19 09 04 gebrauchte Aktivkohle  
19 09 99 Abfälle a. n. g.  

19 12 05 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11* fällt
19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  
19 13 01 *

feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten  
19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 13 01 fallen  
19 13 03 * Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten  
19 13 04 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 13 03 fallen  
19 13 05 * Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe 

enthalten  
19 13 06 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 19 13 05 fallen  
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Abfall- 
schlüssel 

gemäß 
AVV

Abfallbezeichnung Bem.

20 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE 
GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS 
EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER 
FRAKTIONEN  

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)
20 01 41 Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen

20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)  
20 02 02 Boden und Steine  
20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle

20 03 Andere Siedlungsabfälle  
20 03 03 Straßenkehricht  
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Müller-BBM GmbH
Niederlassung Frankfurt
Kleinbahnweg 4
63589 Linsengericht

Telefon +49(6051)6183 0
Telefax +49(6051)6183 11

www.MuellerBBM.de

Dipl.-Geoökol. Michael Kortner
Telefon +49(6051)6183 26
Michael.Kortner@mbbm.com

09. Juni 2017
M130442/02 KTN/MSB
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Entsorgungsbetrieb der 
Stadt Mainz

Eigenbetrieb der 
Landeshauptstadt Mainz

Abfallentsorgung

Staubimmissionsprognose für die 
geplante Deponie (DK I/DK II) im 

ehemaligen Steinbruch 
Mainz-Laubenheim

Bericht Nr. M130442/02

Auftraggeber / Betreiber: Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz
Abfallentsorgung
Zwerchallee 24
55120 Mainz

Standort: ehemaliger Steinbruch Mainz-Laubenheim

Bearbeitet von: Dipl.-Geoökol. Michael Kortner

Berichtsumfang: Insgesamt 148 Seiten, davon 
90 Seiten Textteil,

9 Seiten Anhang A und
49 Seiten Anhang B.

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach ISO/IEC 17025

Müller-BBM GmbH
Niederlassung Frankfurt
HRB München 86143
USt-ldNr. DE812167190

Geschäftsführer:
Joachim Bittner, Walter Grotz,
Dr. Carl-Christian Hantschk, Dr. Alexander Ropertz, 
Stefan Schierer, Elmar Schröder



Zusammenfassung

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz plant die Errichtung und den Betrieb einer 
Deponie (Deponieklasse (DK) I bzw. II) im ausgesteinten Kalksteinbruch (ehemals 
HeidelbergCement AG) Laubenheim (teils in Gemarkungen Mainz-Hechtsheim, 
Mainz-Weisenau und Mainz-Laubenheim), in der (potentiell) staubrelevante Abfälle 
zur Ablagerung gelangen sollen.

Für das Vorhaben ist ein abfallrechtliches Planfeststellungsverfahren durchzuführen.

Für dieses soll eine Prognose und Beurteilung der mit dem Deponiebetrieb einher-
gehenden Staubemissionen und der aus diesen resultierenden Immissionen im Un-
tersuchungsgebiet erfolgen. Hierbei sind neben der Komponente Gesamtstaub ins-
besondere die umweltrelevanten Staubinhaltsstoffe (im Wesentlichen Polyzyklische 
Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK; Leitkomponente Benzo(a)pyren) sowie 
Schwermetalle) zu berücksichtigen.

Mit der Genehmigungsbehörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd) 
wurde bereits abgestimmt, dass im Hinblick auf die Staubinhaltstoffgehalte in den 
einzubauenden Abfällen die hauptsächlich zum Einbau vorgesehenen Abfälle Bau-
schutt (AVV 170106* und 170107), kohlenteerhaltige Bitumengemische (AVV 
170301*) und Boden und Steine (AVV 170503* bzw. 170504) zu betrachten sind, für 
diese ist die Abfallanalysendatenbank (ABANDA) des Landes Nordrhein-Westfalen 
auszuwerten.

Im Zuge einer Szenarienrechnung ist neben diesen Stoffen (im Hinblick auf eine 
etwaige spätere Einbringung in die Deponie) der Einbau von bis zu 100.000 t/a 
vorbehandelter MVA-Schlacke aus dem lokalen Müllheizkraftwerk (AVV 190112) zu 
betrachten (in Substitution der entsprechenden Mengen an den sonstigen beantrag-
ten Abfällen), wobei vorsorglich davon ausgegangen werden soll, dass es sich bei bis 
zu 50 % davon um AVV 190111* (Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die 
gefährliche Stoffe enthalten) handelt.

Vor diesem Hintergrund wurde die Müller-BBM GmbH durch den Entsorgungsbetrieb 
der Stadt Mainz mit der Berechnung der aus dem Betrieb der geplanten Deponie re-
sultierenden Immissionen von Staub und Staubinhaltsstoffen beauftragt.

Das vorliegende Gutachten berücksichtigt die hinsichtlich der Staubimmissionen im 
Umfeld der Deponie ungünstigste Situation und enthält alle Angaben zu den spezi-
fischen Quellen- und Ausbreitungsdaten, die der Berechnung zugrunde liegen, sowie 
eine Darstellung der aus dem Betrieb der Deponie resultierenden Immissionen von 
Schwebstaub und Staubniederschlag sowie deren Inhaltsstoffen.

Die Staubemissionen wurden hierbei im Zuge eines eigenständigen, diesem Bericht 
als Anhang B beiliegenden Gutachtens (Müller-BBM-Bericht Nr. M130442/01 [28]) im 
Wesentlichen mit Hilfe der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 sowie deren Inhaltsstoffe mit 
der Abfallanalysedatenbank (ABANDA) abgeschätzt. Es wurden die für die Deponie 
emissionsrelevanten Vorgänge (Materialumschlag, Fahrbewegungen, etc.) sowie die 
vorgesehenen emissionsmindernden Maßnahmen berücksichtigt, die dem Stand der 
Technik entsprechen.

M130442/02 KTN/MSB
09. Juni 2017 Seite 4

vorbehandelter MVA-Schlacke aus dem lokalen Müllheizkraftwerk (AVV 190112) 
etwaige spätere Einbringung in die Deponie) der Einbau von bis zu 100.000 t/a 
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Dieses Gutachten ergab eine Überschreitung des Bagatellmassenstroms der Nr. 
4.6.1.1 der TA Luft für diffus emittierten Gesamtstaub. Die (angesetzten) Bagatell-
massenströme der Staubinhaltsstoffe wurden unterschritten.

Auf der Grundlage der Emissionsabschätzung wurden Ausbreitungsrechnungen 
mit einem Lagrange-Partikelmodell unter Berücksichtigung der standortspezifischen 
meteorologischen Gegebenheiten durchgeführt. Zur Beurteilung der Ergebnisse wur-
den die Immissionswerte der TA Luft für Staubniederschlag (nicht gefährdender 
Staub, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Tl) und Schwebstaub (PM10, Pb, Cd), der Zielwert für 
PM2,5 der 39. BImSchV, Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) der TRGS 900 sowie Orien-
tierungs- und Beurteilungswerte aus der BBodSchV und einschlägiger Literatur 
herangezogen. 

Das Ergebnis der Untersuchung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- Die prognostizierten Zusatzbelastungen durch Schwebstaub (PM10, PM2,5) und 
Staubniederschlag (nicht gefährdender Staub) liegen – trotz der konservativen 
Ansätze – an nahezu allen Beurteilungspunkten und in allen Szenarien unter-
halb der jeweiligen Irrelevanzschwellen (ggf. analog angewendet) der TA Luft. 

- Ausnahme ist der am stärksten beaufschlagte Aufpunkt im Geltungsbereich des 
städtebaulichen Rahmenplans „Wohnquartier Hechtsheimer Höhe (He 130)“
(Beurteilungspunkt BUP_9), an dem die Irrelevanzkriterien der TA Luft für 
Schwebstaub PM10 und Staubniederschlag überschritten werden, und der 
Beurteilungspunkt BUP_1 („An der Hechtsheimer Höhe 2“), für den sich im 
ungünstigsten Szenario eine nicht irrelevante Zusatzbelastung durch Schweb-
staub PM10 ergibt.

- Für diese Punkte (BUP_1 und BUP_9) und Komponenten wurden daher die 
Kenngrößen für die Vor- und Gesamtbelastung ermittelt. Es zeigt sich, dass die 
Immissionswerte für Schwebstaub PM10 (Jahresmittelwert und zulässige Über-
schreitungshäufigkeit des Immissionstageswerts) und Staubniederschlag an 
den nicht irrelevant beaufschlagten Punkten deutlich unterschritten werden.

- Die Konzentrationen der Staubinhaltsstoffe im Schwebstaub bewegen sich für 
alle betrachteten Stoffe in allen Szenarien an allen Beurteilungspunkten im Be-
reich der Irrelevanz, Ausnahmen stellen lediglich die Zusatzbelastungen durch 
Benzo(a)pyren und Chrom (gesamt) dar, die im Fall von Benzo(a)pyren an den 
Beurteilungspunkten BUP_1, BUP_2 und BUP_9 in der unmittelbaren westli-
chen Nachbarschaft und im Fall von Chrom am BUP_9 das Irrelevanzkriterium 
überschreiten. Die als Summe aus Zusatzbelastung und abgeschätzter Vorbe-
lastung ermittelte Gesamtbelastung liegt für diese Komponente weit unterhalb 
des jeweiligen LAI-Orientierungswerts bzw. des Zielwerts der 39. BImSchV für 
Benzo(a)pyren.
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8 Immissionsprognose

8.1 Beurteilungspunkte

Die Belastung durch Schwebstaub und Staubniederschlag ist ausschließlich außer-
halb der Deponiegrenzen zu untersuchen, da im Bereich des Betriebsgeländes die 
arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen maßgebend sind. Ferner ist das Umfeld der 
Deponie nur an den Orten für die Beurteilung relevant, an denen das entsprechende 
Schutzgut (bei Staub: Schutzgut Mensch) nicht nur vorübergehend exponiert ist.

Vor diesem Hintergrund wurden in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde (so-
wie in Übereinstimmung mit den schalltechnischen Gutachten) [26] für das Vorhaben 
die nachfolgend aufgeführten Beurteilungspunkte festgelegt.

Tabelle 12.  Beurteilungspunkte für Zusatzbelastung [26] durch Schwebstaub-Konzentration 
in 1,5 m Höhe sowie Staubniederschlag und deren Inhaltsstoffe, als Monitorpunkte durch 
AUSTAL2000 mitausgewiesen.

ID Beschreibung Gauß-Krüger-Koordinaten

BUP_1 Nächstgelegenes Bestands-Wohngebäude westlich 
Steinbruchkante, 
An der Hechtsheimer Höhe 2
(Mainz-Weisenau, Großbergsiedlung)

RW: 3449368
HW: 5537196

BUP_2 Nächstgelegenes Bestands-Wohngebäude nordwestlich 
Steinbruchkante, 
Catharina-Lothary-Straße 40
(Mainz-Weisenau, Großberghang)

RW: 3449435
HW: 5537437

BUP_3 Nächstgelegene Bebauung nördlich Steinbruch Weisenau
bei Laubenheimer Straße 785

(Mainz-Weisenau)

RW: 3449775
HW: 5537742

BUP_4 Nächstgelegene Bebauung östlich Steinbruchkante
Henry-Moisand-Straße 41a
(Mainz-Laubenheim)

RW: 3450704
HW: 5537005

BUP_5 Nächstgelegene geschlossene Bebauung südöstlich 
Steinbruchkante
Auf der Burg, zwischen 18 und 20
(Mainz-Laubenheim)

RW: 3450420
HW: 5536526

BUP_6 Nächstgelegene geschlossene Bebauung ostsüdöstlich 
Steinbruchkante
Am Bornberg / bei Friedhof Laubenheim
(Mainz-Laubenheim)

RW: 3450542
HW: 5536789

5 Die seit Festlegung dieser Punkte neu entstandene Bebauung Im Hasenstock befindet sich gering-
fügig näher am Steinbruch sowie der Deponie als der BUP_3. Dieser Bereich wird jedoch durch die 
weiteren BUP hinreichend konservativ repräsentiert, so dass kein weiterer Beurteilungspunkt in 
diesem Bereich festgelegt wurde.
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Weitere Beurteilungspunkte wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Ausbreitungsrechnung wie folgt platziert:

Tabelle 13. Weitere Beurteilungspunkte für Zusatzbelastung durch Schwebstaub-Konzent-
ration in 1,5 m Höhe sowie Staubniederschlag und deren Inhaltsstoffe; als Analysepunkte 
ausgewertet.

ID Beschreibung Gauß-Krüger-Koordinaten

BUP_7 Hofgut Laubenheimer Höhe RW: 3449966
HW: 5536453

BUP_8 Nächstgelegene landwirtschaftliche Nutzfläche südlich K 
13

RW: 3449596
HW: 5536715

BUP_9 Am stärksten beaufschlagter Aufpunkt (Szenario „West“)
im Geltungsbereich des Entwurfs des Städtebaulichen 
Rahmenplans „Wohnquartier Hechtsheimer Höhe
(He 130)“

RW: 3449429
HW: 5537087

Die nachfolgende Karte verdeutlicht die Lage der einzelnen Beurteilungspunkte.

Abbildung 15. Lage der Beurteilungspunkte bzw. Immissionsorte.
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        Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
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Umweltamt der Stadt Mainz während der Dienstzeiten eingesehen werden.

Zu weiteren genannten DIN-Normen oder sonstigen Regelwerken erteilt das

Stadtplanungsamt der Stadt Mainz entsprechend Auskunft.

Bebauungsplan: "Wohnquartier Hechtsheimer Höhe (He 130)"
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Biotopteich
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Vertikale Trennung
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Naherholungsweg
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Typ II
Betriebsweg
B = 4,0 m

Typ I
Betriebsweg
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Betriebsweg
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 Sickerwasserspeicher,
 unterirdisch,
 V = 2 x 100 m³
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Einleitung  Grundwasser
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in den Biotopteich

DN 150, Vollsickerrohr
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IDM-Schacht
Grundwasser-
drainage
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99,11

98.06

100.57
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KS 21
DN 1000
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Schacht S1
RD 101.65
RS 98.93

Gasdrainage mit
Kontrollpegel

Schacht S8
RD 102.10
RS 99.23

96.94

101.17

DN 150
DN 500

Vertikale Trennung

Ringdrainage DN 150
Anschluss an
Grundwasserdrainage
der Basisabdichtung

Schacht S7
RD 105.00
RS 102.55

Versickerungsfläche NW

132

Oberflächen- und Grundwasserkanal

Geplanter Biotopteich / Versickerungsmulde

        Flurstücksgrenze
            Zaun

Hangdrainage (Lage nicht eingemessen)
          Flutlichtmast
          Gasleitung mit Begleitleitungen
          Schutzstreifen Gasleitung
            geeignete Standorte zur Fortführung des geologischen Lehrpfades

             Straßennetz Bestand

             Mulden entlang der Wege

Kontrollpegel Messstelle Deponiegas

alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN ISO 16016

Zeichnung - Nr.

ENTSORGUNGSBETRIEB DER STADT MAINZ

1.09.029

1 : 1000KeIR

08-1

Verfüllung und Renaturierung
des  Steinbruchs Laubenheim

Zeichnungsinhalt

Auftraggeber

Name

Datum

Projekt

gezeichnet        entworfen       geprüft

Projekt - Nr.

Maßstab Planungsstand

Ah
01.2018

Lageplan Oberflächengestaltung
Wegesystem / Kontrollpegel und Messstellen südlich A60

Genehmigungsplanung

Grundlagen: Ingenieurbüro Kutsmichel, Bildflug 30.12.2008,
                     Bestandsvermessung  GPS, 04.03.2010, 06.07.2010, 18.01.2011, 29.03.11, 28.02.13

Vermessung Stadt Mainz vom November 2012, Januar 2013
Werkslageplan 2006, HeidelbergCement AG
Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms, Planfeststellung AS Laubenheim (nachrichtlich)
Katasterplan der Stadt Mainz (D2192010)
Lageplan Gashochdruckleitung, Kraftwerke Mainz - Wiesbaden AG
Lageplan Betriebsfläche Weisenau, Feb. 2010
Lageplan Kanalnetz Juli 2012 von Büro Schirmer, Umwelttechnik
Bestehende Entwässerungsanlagen aus Kanalkataster LBM

Gasdrainage PEHD da 90, SDR 11, geschlitzt

             endgültige Wege
             Bermenwege
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der Basisabdichtung
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DL PEHD
da 180 SDR 11
Überdeckung 0,80 m stillgelegte Druckleitung
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Verteilerkasten
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DN 1000
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RD 105.00
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1. Abdichtungskomponente

2,5 mm KDB

2. Abdichtungskomponente
0,5 m mineralische Dichtung
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Kies
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Flächendrainage, Kies 16/32
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Grundlagen: Ingenieurbüro Kutsmichel, Bildflug 30.12.2008,
Bestandsvermessung  GPS, 04.03.2010, 06.07.2010, 18.01.2011, 29.03.11, 28.02.13
Vermessung Stadt Mainz vom November 2012, Januar 2013
Werkslageplan 2006, HeidelbergCement AG
Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms, Planfeststellung AS Laubenheim (nachrichtlich)
Katasterplan der Stadt Mainz (D2192010)
Lageplan Gashochdruckleitung, Kraftwerke Mainz - Wiesbaden AG
Lageplan Betriebsfläche Weisenau, Feb. 2010

             Linienförmige Grundwasserdrainage unter Basisabdichtung: Nennwert 150 mm,
Vollsickerrohr, Gefälle 2%

             Rand- und Bruchkanten der Flächendrainage d = 30 cm

BK8 Grundwassermessstellen

Grundwasserflächendrainageschicht d= 30 cm, Grundlage Gutachten BGU

Legende

             stillgelegte Druckleitung vom Vorbrecherteich zum Angelteich / Löschteich

             Planfeststellungsgrenze

             Straßennetz Bestand
Zufahrt zur Deponie, Bestand, asphaltiert
Betriebsweg, geplant

Biotopteich

Hangdrainage (Lage nicht eingemessen)
Flutlichtmast
Gasleitung mit Begleitleitungen
Schutzstreifen Gasleitung

            geeignete Standorte zur Fortführung des geologischen Lehrpfades

             Vermessung 2010 bis 2011
             Vermessung November 2012
             Vermessung Januar 2013

             Flurstücksgrenze

FestpunktFP
             Höhenlinien max. Grundwasserstand nach "Hydrogeologischem Gutachten V. 2 gepl. Zustand"99.00

Regelquerschnitt Grundwasserdrainage M 1 : 50

             Verfüllung der Steinbruchsohle von 2004 bis 2008 durch HeidelbergerCement AG / 
Tragfähigkeitserhöhung durch Rüttelstopfverdichtung
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             Sickerwassersammler in der Tiefpunktachse
             Sickerwassertransportleitung
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Neben den bereits verbrachten Verfüllmassen stehen in diesem Bereich nicht ausgesteinte, 

abbauwürdige Schichten des Kalktertiärs, bestehend aus Kalkbänken, Kalkmergeln, Kalk-

sanden und Mergelsteinen, mit hoher Gebirgssteifigkeit unter einer geringmächtigen Auf-

lockerungszone oberflächennah, örtlich auch unmittelbar an der Geländeoberfläche an.  

Aufgrund der vorhandenen Aussteinungsgeometrien mit steilen, im Mittel rd. 60° geneigten 

Abbauböschungen und zwischengeschalteten Bermen mit z.T. unterschiedlichster Breite 

existieren zudem bereichsweise auch schroffe Übergänge zwischen den Verfüllmassen und 

dem unverritzten Kalktertiär. 

 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass sich in Abhängigkeit von der Tiefenlage des Kalk-

tertiärs bzw. der Mächtigkeit der vorhandenen, gut zusammendrückbaren Auffüllung und der 

geplanten Verfüllhöhen auch bei einer Untergrundverbesserung z.T. sehr unregelmäßige 

Setzungsmulden mit Setzungen von bis zu rd. 1 m ausbilden können.  

 

Bei den durchgeführten Berechnungen zur Spannungs-Verformungsanalyse wurde – wie 

bereits zuvor beschrieben – vom bodenmechanisch ungünstigsten Fall ausgegangen und 

eine Mindest-Erhöhung der Steifigkeit der im Deponieauflager anstehenden setzungsrele-

vanten Lockergesteine durch den Einfluss einer Untergrundverbesserung um den Faktor 3 

angenommen. 

 

Nach den Berechnungsergebnissen sind erwartungsgemäß die größten Setzungsunter-

schiede im Übergang von unverritztem Kalktertiär zu den bereits eingelagerten und noch 

einzulagernden Lockergesteinen zu erwarten. Zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der 

Basisabdichtung und der Entwässerungseinrichtungen sind entsprechend den im Bereich 

des Deponieauflagers vorhandenen geologischen Verhältnissen Profilierungsarbeiten durch-

zuführen. Auf die im Bereich des Deponiekörpers liegenden Felswände sind entsprechende 

Felswandabdichtungen aufzubringen, die in der Lage sind, die aus Setzungen resultierenden 

Schubspannungen schadlos aufzunehmen. 

 

Wie bereits zuvor erläutert, sollte zur Herstellung eines tragfähigen Untergrundes für die De-

ponie eine Rüttelstopfverdichtung durchgeführt werden, da in Anbetracht der Heterogenität 

und Mächtigkeitsschwankungen der bereits eingebrachten Verfüllmassen dieses Verfahren 

die höchste Anpassungsfähigkeit zur Vergleichmäßigung der Setzungen erfüllt. Zudem wird 

nicht nur die Steifigkeit des setzungsrelevanten Untergrundes erhöht, sondern insbesondere 

Untergrundverbesserung 

Setzungsmulden mit Setzungen von bis zu rd. 1 m ausbilden können.  

Rüttelstopfverdichtung 
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1 Säule (Durchmesser ca. 70 cm bis 80 cm) je 3 m² und von Säulenlängen zwischen über-

wiegend etwa 10 m bis 20 m, im Mittel etwa 12 m bis 15 m, auszugehen. 

 

Zur Kontrolle des Setzungsverhaltens des Untergrundes sind Setzungspegel einzurichten, 

die in den tieferen Untergrund einbinden und bei der späteren Verfüllung bis zur Unterkante 

der Basisabdichtung mit hochgeführt werden, während der Probebelastung kontinuierlich zu 

messen und zeitnah auszuwerten sind. 

 

In Anbetracht der Ergebnisse der Spannungs-Verformungsanalyse empfehlen wir, das Pla-

num der technischen Basisbarriere – auf der sicheren Seite liegend – in Bereichen mit 

mächtigen künstlich entstandenen Lockergesteinsmassen – auch wenn deren Tragfähigkeit 

durch eine Untergrundverbesserung erhöht wird – um mindestens 100 cm im Bereich des 

Berechnungsquerschnitts BQ S1 und ansonsten orientiert an den Berechnungsergebnissen 

der Tabelle 1 aufzuschütten bzw. überhöht herzustellen, um so nach eingetretener Setzung 

das Mindestgefälle für die Basis-Entwässerung sicherzustellen. 

 

Eine "Dynamische Intensivverdichtung", die zur Schaffung eines tragfähigen Deponieunter-

grundes verschiedentlich auch zur Anwendung kommt, ist im vorliegenden Fall aufgrund der 

hier aufgeschlossenen Untergrundverhältnisse (große Auffüllmächtigkeiten, geringe Durch-

lässigkeiten und hohe Wassergehalte) und insbesondere auch der örtlichen Randbedingun-

gen (naheliegende Wohnbebauung) aus heutiger Sicht nicht geeignet.  

 

Auch eine Auskofferung der in diesem geplanten Deponieabschnitt bereits eingebrachten 

nahezu unverdichteten, heterogen zusammengesetzten Lockergesteinsmasse und ein an-

schließender qualifizierter Einbau wären mit erheblichen bautechnischen Aufwendungen 

verbunden. 

Nach den vorliegenden Unterlagen und Aufschlussergebnissen müsste im östlichen Depo-

niebereich, wo – wie bereits zuvor beschrieben – vom damaligen Steinbruchbetreiber ab 

dem Jahr 2003 die steilen Bruchwände und Rampen im Süden und Osten überschüttet 

wurden, ein Mindest-Aushub bis auf eine Höhenkote von rd. 85 mNN durchgeführt werden. 

Im Hinblick auf eine Vergleichmäßigung der Setzungen sollte dieser Bereich bis an die ehe-

maligen Steinbruchwände ausgekoffert und für den qualifizierten Einbau der Bodenmassen 

auch ein Konzept erarbeitet werden, das Maßnahmen zur Reduzierung der Steifig-

keitsunterschiede zwischen dem unverritzten Kalktertiär und dem einzubauenden „Verfüll-

körper“ aus Lockergesteinsmassen vorsieht. Nach einer überschlägigen Massenermittlung 

Untergrundverbesserung 

1 Säule (Durchmesser ca. 70 cm bis 80 cm) je 3 m² und von Säulenlängen zwischen über-

wiegend etwa 10 m bis 20 m, im Mittel etwa 12 m bis 15 m, auszugehen.

rkind
Notiz
Fläche 1 im Nordwesten: 6.700 qm ==> 2.200 Bohrungen

Fläche 2 im Norden = 12.200 qm + Fläche 3 im Nordosten = 13.000 qm ==> 8.400 Bohrungen

Gesamtbohrungen = 10.600
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wären demnach rd. 165.000 m3 Erdreich im östlichen Deponiebereich zu lösen, zu laden, zu 

transportieren und zwischenzulagern, die anschließend qualifiziert konditioniert, wieder 

aufgenommen und eingebaut werden müssten.  

Aufgrund der zwischenzeitlich hohen Grundwasserstände – nach vorliegenden Informationen 

liegt der Grundwasserspiegel bis zu rd. 8 m über der Mindest-Aushubtiefe – müssten zur 

Durchführung dieser "Auskofferungsvariante" komplexe Grundwasserhaltungsmaßnahmen 

ergriffen werden, für die in Anbetracht der Heterogenität und der Mächtigkeitsschwankungen 

der hier eingestauten Verfüllmassen auch entsprechende Vorlaufzeiten einzukalkulieren wä-

ren.  

Neben der Herstellung von tiefen Absenkbrunnen im Anströmungsbereich zur auszukoffern-

den Verfüllmasse müssten aufgrund der komplexen bodenmechanischen und hydro-

geologischen Situation zudem auch Entlastungsbrunnen in Kombination mit einer offenen 

Wasserhaltung bestehend aus Pumpensümpfen und Drainagegräben im Auskoffe-

rungsbereich eingerichtet und betrieben werden, um die bauzeitliche Standsicherheit zu 

gewährleisten.  

 

Als Alternative zu einer Untergrundverbesserung mittels Rüttelstopfsäulen wäre auch eine 

Vorbelastung in Form einer Vorschüttung zur Vorwegnahme der auflastbedingten Konsolidie-

rung technisch machbar, wobei eine solche Maßnahme bei den hier vorliegenden 

Verfüllungen einen sehr langen, für die hier geplante Maßnahme u. E. unrealistischen Zeit-

rahmen von mindestens einigen Jahren erfordern würde und abgesehen davon sehr große 

Massenbewegungen notwendig wären. Dabei ist auch zu beachten, dass die seitliche Aus-

dehnung der Vorbelastung erfahrungsgemäß mindestens das Zwei- bis Dreifache des zu 

konsolidierenden Schichtpaktes betragen sollte.  

In Anbetracht der hier vorliegenden, wassergesättigten Verfüllmassen müssten zum Abbau 

des durch die Belastungseinwirkungen entstandenen Porenwasserüberdrucks vertikale Drai-

nkörper z.B. in Form von Sanddrains oder Kunststoffdrains rasterförmig in den Untergrund 

eingebracht werden, um die Standsicherheit im undrainierten Zustand des Verfüllkörpers zu 

gewährleisten.  

Sollte diese Methode zur Untergrundverbesserung als Alternative zu einer Rüttelstopfver-

dichtung tatsächlich in die engere Wahl gezogen werden, sind zur Einschätzung der 

Konsolidierungszeiten und des Konsolidierungsverlaufs Probefelder anzulegen und 

Messungen der Porenwasserdrücke und des Verformungsverlaufs durchzuführen.  

 

Alternative Alternative Alternative 

Vorbelastung in Form einer Vorschüttung zur Vorwegnahme der auflastbedingten Konsolidie-

rung technisch machbar, wobei eine solche Maßnahme bei den hier vorliegenden 

Verfüllungen einen sehr langen, für die hier geplante Maßnahme u. E. unrealistischen Zeit-

rahmen von mindestens einigen Jahren erfordern würde und abgesehen davon sehr große 

Massenbewegungen notwendig wären.

Sanddrains Kunststoffdrains rasterförmig in den Unter

die Standsicherheit im undrainierten Zustand 
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